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AIPO, INTERVENTI PER LA SICUREZZA A PORTO TOLLE E BERGANTINO (RO)

Nuovi interventi dell’Aipo per la sicurezza dell’area del basso corso del Po e Delta rodigino: si tratta dei lavori per il completamento del diaframma tra gli stanti 0 e 24 in destra del Po di Tolle nel comune di Porto Tolle e delle opere finalizzate a impedire l’erosione della scarpata nell’argine sinistro del Po tra gli stanti 45 e 47, nel comune di Bergantino. 

Il primo intervento, appaltato per la cifra di oltre 1,1 milioni di euro, intende garantire la sicurezza delle arginature nella tratta in destra idraulica del Po di Tolle che delimita l’Isola della Donzella: viene quindi affrontata una situazione di precarietà idraulica, caratterizzata da fontanazzi - con copiose filtrazioni a tergo degli argini nei periodi di piena - e rammollimento del terreno a campagna. Il progetto consiste nel completamento della diaframmatura per tutta la tratta arginale in corrispondenza dell’abitato di Cà Tiepolo di porto Tolle, con incremento della sicurezza idraulica dell’intera isola della Donzella. In pratica, sarà costruito e inserito un diaframma in calcestruzzo armato di 22  metri di profondità, dello spessore di 60 cm., per un’estensione di 570 metri; inoltre verrà rialzato l’argine tra gli stanti 17 e 23 per un’estensione di oltre un chilometro. Ciò comporterà la demolizione e la ricostruzione della pista di servizio e una nuova pavimentazione stradale, previa la regolarizzazione della pista stessa. Il diaframma avrà la doppia funzione di limitare o annullare la circolazione sotterranea delle acque e insieme di sostenere l’argine nel caso avvenga una forte erosione dal lato del fiume in occasione di piene di particolare intensità.

Il secondo intervento, appaltato per un importo di oltre 540 mila euro,  riguarda l’argine maestro del Po, in sponda sinistra, lungo un’ampia curva del fiume subito dopo l’abitato di Bergantino: l’obiettivo è quello di risolvere i problemi di stabilità e di corrosione, aggravati dalla presenza di numerose piante, alcune delle quali di grosse dimensioni. Queste le opere previste: taglio della vegetazione (piante e arbusti infestatnti);  rifacimento della berma al piede dell’argine con pietrame di grosse dimensioni (300-800 kg), in modo da stabilizzare il fondo dell’alveo; demolizione delle vecchie lastre di cemento rotte o instabili e rinforzo della scarpata con una mantellata di pietrame (pezzatura kg 50-100); ripristino della banchina del petto a fiume.

I lavori, che inizieranno a breve, saranno seguiti dai tecnici dell’ufficio di Rovigo dell’Aipo.
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